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 KL series의 특징

KL series는 직선의 가이드웨이와 볼 스크류의 조합으로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 가이드 및 정밀 볼 스크류가 완전한 

캐리지 블럭으로 조합되어 U자형의 단면형상을 가지고 있는 아우터 레일로 최소의 공간 내에서 고강성 및 내구성이 우수한 

정밀도를 가질 수 있도록 디자인되어 있습니다.  

KL series
STANDARD
TYPE

모터 하우징
(고정측 : 베어링) 

베어링 블럭 
(지지측) 

스톱퍼 
(전후 2개소) 

볼 스크류

아우터 레일 

캐리지 블럭
(볼 스크류 조합 가이드) 

측면 방진 씰
(엔드캡, 사이드씰) 
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 4방향 균등 하중

KL series는 고딕-아치형의 가이드 디자인으로 4방향 (레이디얼, 방향, 역 

레이디얼 방향, 횡방향)의 하중에 대해서 동일한 정격 하중에서도 볼열의 

접촉각 45도로 배치되어 있어 어떠한 방향에도 설치가 적합하도록 디자인 

되었습니다. 

KL series
STANDARD
TYPE

[그림 2]  제품의 형상 

[그림 1]  KL형의 접촉각 부하 하중 방향 

[그림 3]  U자 아우터 레일의 단면도 

Y축

X축

중심점

 공간 절약

양 측면에 위치된 볼 가이드 부 및 중앙의 이너블럭에 볼 스크류와 일체형 

조합으로 결합하여 최소의 공간안에 고강도 및 고정도의 제품 성능을 가지

고 있습니다.  

형번 폭 (W) 높이 (H)

 KL 20 20  40 

 KL 26 26  50 

 KL 30 30  60 

 KL 33 33  60 

 KL 45 45  80 

 KL 46 46  86 

 KL 55 55  100 

 KL 65 65  130 

단위 [N.m]

 고강성

FEM의 최적 분석을 통한 U자형의 단면 레일 형상은 가벼운 무게와 모멘트 

및 비틀림에 대한 강성이 우수한 구조입니다. 

형번  Ix Iy 질량 [kg/m]

 KL 20 5.8 × 10 3  6.0 × 10 4 2.5 

 KL 26 1.6 × 10 4 1.5 × 10 5 3.7 

 KL 30 4.4 × 10 4 3.3 × 10 5 4.9 

 KL 33 6.1 × 10 4 3.8 × 10 5 6.5 

 KL 45 1.5 × 10 5 1.1 × 10 6 8.8 

 KL 46 2.5 × 10 5 1.6 × 10 6 12.4 

 KL 55 2.3 × 10 5 2.3 × 10 6 14.9 

 KL 65 4.7 × 10 5 5.9 × 10 6 22.9 

Ix = X축 회전 단면 2차 모멘트 
Iy = Y축 회전 단면 2차 모멘트 

단위 [mm4]
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KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 20

   KL 30

   KL 33

   KL 45

   KL 46

   KL 55

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 42 92 142   -

  B type - 47 97   -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 1  137 ~ 190    -

  lead [mm]  2  273 ~ 383    -

   L (Outer rail)  100 150 200   -

   L1 (최대길이)  159 209 259   -

 치수 [mm]  E  20 15 40   -

   E1  2.5 2.5 2.5   -

   F  105 155 205   -  

 취부홀수  n  2 3 3   -  

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 0.47 0.59 0.71   -

  Cover 없음 B type - 0.69 0.81   -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02  규정 없음  0.02 0.01 0.003 0.5 0.5 1.2

        -

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  100

  150

  200

 KL 20 -

  -

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

KL 20 STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.
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KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 20

KL 30

KL 33

KL 45

KL 46

KL 55

KL 65

KL 26 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 50

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 1 2

 50 100

 12.5 12.5

 12.5 12.5

 3.0 4.0

 3.0 4.0

 900 150

 1,170 395

 정격 하중

KL 20 STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 
KL 20

 A 38 38 115

  B 193 193 229 

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

KL 2001 KL 2002

4,750

8,330

 -0.003 ~ +0.002

 760  600

 1,260  900

  6

 1  2

  590

  290

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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KL 26KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 26

   KL 30

   KL 33

   KL 45

   KL 46

   KL 55

   KL 65

   KL 20

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 70 120 170 220   -

  B type - 55 105 155   -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 2                      280     -

  lead [mm]  6                      590 ~ 830     -

   L (Outer rail)  150 200 250 300   -

   L1 (최대길이)  220 270 320 370   -

 치수 [mm]  E  35 20 45 30   -

   E1  35 20 45 30   -

   F  80 160 160 240   - 

 취부홀수  n  2 3 3 4   - 

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 0.98 1.18 1.38 1.59   -

  Cover 없음 B type - 1.37 1.57 1.78   -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02  규정 없음  0.02 0.01 0.003 2 1.5 4

        -

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 KL 26 300

  -

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개
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KL 26 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 26

KL 30

KL 33

KL 45

KL 46

KL 55

KL 65

KL 20

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 50

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 2 6

 100 300

 27.5 27.5

 27.5 27.5

 9.5 7.0

 9.5 7.0

 450 150

 1,360 450

 정격 하중

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 
KL 26

 A 107 107 279

  B 502 502 557

KL 2602 KL 2605

7,990

15,230

-0.005 ~ 0

 2,500  4,020

 1,180  1,670

  8

 2  5

  1,150 

  735

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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KL 30KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 30

   KL 20

   KL 33

   KL 45

   KL 46

   KL 55

   KL 65

   KL 26

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

 
     0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 KL 30 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 55 105 205 305 405  505 -

  B type - - 128 228 328  428 -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 5   380 ~ 550    340 -

  lead [mm]  10                        790 ~ 1,100   980  650 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  220 270 370 470 570  670 -

 치수 [mm]  E  25   50    -

   E1  25                     50  100 50  100 -

   F                       100                        200    -

 취부홀수  n                       2                       3  -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 1.5 1.81 2.39 2.98 3.68  4.29 -

  Cover 없음 B type - - 2.74 3.33 4.03  4.64 -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

 제품 치수도 A/B 타입

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

① 주문 시 지름 32mm 제작 가능
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KL 30 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 30

KL 20

KL 33

KL 45

KL 46

KL 55

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 157 157 462

 
KL 30

 B 859 859 924 

  C 44 44 249

  D 326 326 498

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 35.0 -

 35.0 28.5

 - 28.5

 15.5 -

 15.0 9.0

 - 9.0

 300 180

 895 535 

 정격 하중
KL 3005A/B KL 3010A/B

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

① 주문 시 지름 32mm 제작 가능

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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● 

KL 30KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 30

   KL 20

   KL 33

   KL 45

   KL 46

   KL 55

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

 
     0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 KL 30 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 C type 79 129 229 329 429  529 -

  D type 27 77 177 277 377  477 -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 5   380 ~ 550    340 -

  lead [mm]  10                        790 ~ 1,100   980  650 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  220 270 370 470 570  670 -

 치수 [mm]  E  25   50    -

   E1  25                     50  100 50  100 -

   F                       100                        200    -

 취부홀수  n                       2   3  3 -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 C type 1.5 1.81 2.39 2.98 3.68  4.29 -

  Cover 없음 D type - - 2.74 3.33 4.03  4.64 -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 D type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

① 주문 시 지름 32mm 제작 가능
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KL 30 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 30

KL 20

KL 33

KL 45

KL 46

KL 55

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 157 157 462

 
KL 30

 B 859 859 924 

  C 44 44 249

  D 326 326 498

 정격 하중  최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 25.0 -

 25.0 16.5

 - 13.0

 4.5 -

 4.5 3.5

 - 3.5

 300 180

 895 535 

KL 3005C/D KL 3010C/D

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

① 주문 시 지름 32mm 제작 가능

�������	������������� ����������������� 



● 

KL 33KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 33

   KL 30

   KL 20

   KL 45

   KL 46

   KL 55

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

 

 
    0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 KL 33 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 55 105 205 305 405  529 -

  B type - - 128 228 328  428 -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 5   380 ~ 550    340 -

  lead [mm]  10                        790 ~ 1,100   980  650 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  220 270 370 470 570  670 -

 치수 [mm]  E  25   50    -

   E1  25                     50  100 50  100 -

   F   100 100                       200    -

 취부홀수  n                       2   3  3 -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 1.67 1.98 2.56 3.15 3.85  4.46 -

  Cover 없음 B type - - 2.91 3.5 4.2  2.81 -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

① 별도 주문 시  PCD 35, M4 tap 제작 가능

�������	������������� ����������������� 



●

KL 33 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 33

KL 30

KL 20

KL 45

KL 46

KL 55

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 157 157 462

 
KL 33

 B 859 859 924 

  C 44 44 249

  D 326 326 498

 정격 하중  최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 35.0 -

 35.0 28.5

 - 28.5

 15.5 -

 15.0 9.0

 - 9.0

 300 180

 895 535 

 KL 3305A/B KL 3310A/B

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

① 별도 주문 시  PCD 35, M4 tap 제작 가능

�������	������������
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● 

KL 33KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 33

   KL 30

   KL 20

   KL 45

   KL 46

   KL 55

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

 

 
    0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 KL 33 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 C type 79 129 229 329 429  529 -

  D type 27 77 177 277 377  477 -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 5   380 ~ 550    340 -

  lead [mm]  10                        790 ~ 1,100   980  650 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  220 270 370 470 570  670 -

 치수 [mm]  E  25   50    -

   E1  25                     50  100 50  100 -

   F                       100                        200    -

 취부홀수  n                       2   3  3 -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 C type 1.67 1.98 2.56 3.15 3.85  4.46 -

  Cover 없음 D type - - 2.91 3.5 4.2  2.81 -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 D type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

① 별도 주문 시  PCD 35, M4 tap 제작 가능

�������	������������� ����������������� 



●

KL 33 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 33

KL 30

KL 20

KL 45

KL 46

KL 55

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 157 157 462

 
KL 33

 B 859 859 924 

  C 44 44 249

  D 326 326 498

 정격 하중  최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 25.0 -

 25.0 16.5

 - 13.0

 4.5 -

 4.5 3.5

 - 3.5

 300 180

 895 535 

 KL 3305C/D KL 3310C/D

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

① 별도 주문 시  PCD 35, M4 tap 제작 가능

�������	������������� ����������������� 



● 

KL 45KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 45

   KL 30

   KL 33

   KL 20

   KL 46

   KL 55

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 208 308 408 508 608  708 808

  B type 100 200 300 400 500  600 700

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520 ~ 740    730  430

  lead [mm]  20                       1,050 ~ 1,480    1,440  840

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  437 537 637 737 837  937 1,037

 
치수 [mm]

  E     70   

   E1  70 20 70 20 70  20 70

 취부홀수  n  3 4 5 6 7  8 9

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 6.78 8.07 9.37 10.68 12.08  13.2 14.37

  Cover 없음 B type 7.98 9.27 10.57 11.88 13.28  14.4 15.57

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 KL 45 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

�������	������������� ����������������� 



●

KL 45 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 45

KL 30

KL 33

KL 20

KL 46

KL 55

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 575 575 1,334

 
KL 45

 B 2,678 2,678 2,668 

  C 120 120 762

  D 1,246 1,246 1,524 

 정격 하중
KL 4510A/B KL 4520A/B

 26,350  16,260

 46,650  23,330

 0.006 ~ +0.003

 6,660  5,000

 11,860  8,530

  15 

 10  20

  6,660 

  3,240

200 400

 10 20 10 20

 500 1,000 500 1,000

 65.0 - 65.0 -

 65.0 42.0 65.0 59.5

 - 24.5 - 43.0

 18.0 - 24.5 -

 18.0 8.0 - 18.0

 - 8.0 - 18.0

 360 180 720 360

 1,080 540 2,160 1,080

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

�������	������������� ����������������� 



● 

KL 45KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 45

   KL 30

   KL 33

   KL 20

   KL 46

   KL 55

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 KL 45 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 C type 245 345 445 545 645  745 845

  D type 173 273 373 473 573  673 873

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520 ~ 740    730  430

  lead [mm]  20                       1,050 ~ 1,480    1,440  840

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  437 537 637 737 837  937 1,037

 
치수 [mm]

  E     70   

   E1  70 20 70 20 70  20 70

 취부홀수  n  3 4 5 6 7  8 9

 
질량 [kg]

 Cover 있음 C type 6.78 8.07 9.37 10.68 12.08  13.2 14.37

  Cover 없음 D type 7.98 9.27 10.57 11.88 13.28  14.4 15.57

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 D type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

�������	������������ ����������������� 



●

KL 45 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 45

KL 30

KL 33

KL 20

KL 46

KL 55

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 575 575 1,334

 
KL 45

 B 2,678 2,678 2,668 

  C 120 120 762

  D 1,246 1,246 1,524 

 정격 하중
KL 4520C

16,260

23,330

0.006 ~ +0.003

4,400

7,300

15

20

6,660

3,240

200 400

 10 20 10 20

 500 1,000 500 1,000

 47.0 - 47.0 -

 38.5 21.5 38.5 21.5

 - 15.0 - 15.0

 9.5 - 9.5 -

 9.5 5.5 9.5 7.5

 - 5.5 - 7.0

 360 180 720 360

 1,080 540 2,160 1,080

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

�������	������������� ����������������� 



● 

KL 46KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 46

   KL 30

   KL 33

   KL 45

   KL 20

   KL 55

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 KL 46 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 208 308 408 508 608  708 808

  B type 100 200 300 400 500  600 700

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520 ~ 740    730  430

  lead [mm]  20                       1,050 ~ 1,480    1,440  840

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  438 538 638 738 838  938 1,038

 
치수 [mm]

  E     70   

   E1  70 20 70 20 70  20 70

 취부홀수  n  3 4 5 6 7  8 9

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 7.65 8.94 10.24 11.55 12.95  14.1 15.24

  Cover 없음 B type 8.85 10.14 11.44 12.75 14.15  15.3 16.44

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

�������	������������� ����������������� 



●

KL 46 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 46

KL 30

KL 33

KL 45

KL 20

KL 55

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 575 575 1,398

 
KL 46

 B 2,678 2,678 2,796

  C 120 120 799

  D 1,246 1,246 1,598 

 정격 하중
KL 4610A/B KL 4620A/B

  26,350

  46,650

  0.006 ~ +0.003

 6,660  5,000

 11,860  8,530

  15 

 10  20

  6,660 

  3,240  

200 400

 10 20 10 20

 500 1,000 500 1,000

 77.0 - 96.0 -

 77.0 43.5 96.0 66.5

 - 25.5 - 48.0

 18.0 - 23.0 -

 18.0 8.0 23.0 18.0

 - 8.0 - 18.0

 360 180 720 360

 1,080 540 1,530 765

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

�������	������������� ����������������� 



● 

KL 46KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 46

   KL 30

   KL 33

   KL 45

   KL 20

   KL 55

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 C type 245 345 445 545 645  745 845

  D type 173 273 373 473 573  673 773

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520 ~ 740    730  430

  lead [mm]  20                       1,050 ~ 1,480    1,440  840

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  438 538 638 738 838  938 1,038

 
치수 [mm]

  E     70   

   E1  70 20 70 20 70  20 70

 취부홀수  n  3 4 5 6 7  8 9

 
질량 [kg]

 Cover 있음 C type 7.25 8.54 9.84 11.15 12.55  13.65 14.84

  Cover 없음 D type 8.05 9.34 10.64 11.95 13.35  14.45 15.64

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 D type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 KL 46 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

�������	������������� ����������������� 



●

KL 46 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 46

KL 30

KL 33

KL 45

KL 20

KL 55

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 575 575 1,398

 
KL 46

 B 2,678 2,678 2,796

  C 120 120 799

  D 1,246 1,246 1,598 

 정격 하중
KL 4620C

16,260

23,330

0.006 ~ +0.003

6,600

7,300

15

20

6,660

3,240

200 400

 10 20 10 20

 500 1,000 500 1,000

 55.0 - 55.0 -

 43.5 24.5 43.5 24.5

 - 17.0 - 17.0

 11.0 - 11.0 -

 11.0 5.5 11.0 8.5

 - 5.5 - 8.0

 360 180 720 360

 1,080 540 1,530 765

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

�������	������������
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● 

KL 55KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 55

   KL 30

   KL 33

   KL 45

   KL 46

   KL 20

   KL 65

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

     
0.18 0.035         17

             
12
  

 

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.25 0.04  규정 없음  0.05 0.05 0.003  12 20

     
0.25
 0.045       

15
  23

      0.05         25

        
-
         

    

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  980

  1080

  1180

 KL 55 1280

  1380

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 828 928 1,028 1,128 1,228                      -

  B type 699 799 899 999 1,099                      -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 
20
                     

 800 ~1,120  740 620 530                      -
  lead [mm]                        

   L (Outer rail)  980 1,080 1,180 1,280 1,380                      -        

   L1 (최대길이)  1,089 1,189 1,289 1,389 1,489                      -

 
치수 [mm]

  E  40 15 65 40 15                      - 

   E1  90 40 90 40 90                      -

 취부홀수  n  5                     6                       7                       -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 19.9 21.63 23.36 25.09 26.82                      -

  Cover 없음 B type 21.62 23.35 25.08 26.81 28.54                      -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개
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●

KL 55 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 55

KL 30

KL 33

KL 45

KL 46

KL 20

KL 65

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 
KL 20

 A 858 858 2,347

  B 4,617 4,617 4,694 

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 400 750

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 20 20

 1,000 1,000

 68.0 84.0

 44.0 84.0

 17.0 33.5

 17.0 32.5

 360 675

 1,080 2,025

 정격 하중
KL 5520

36,730

65,290

-0.007 ~ +0.004

6,080

12,150

20

20

7,600

3,990

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

�������	������������� ����������������� 



● 

KL 65KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   KL 65

   KL 30

   KL 33

   KL 45

   KL 46

   KL 55

   KL 20

   KL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

     0.18
        12 12 20

 
±0.01

     
0.035

         
 

  ±0.005 ±0.003 - 0.2   규정 없음  0.05 0.05 0.005 
15 15 22

 ±0.012    0.28 0.04         

              

        -         

     

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  980

  1180

  1380

 KL 65 1680

  -

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 800 1,000 1,200 1,500   -

  B type 655 855 1,055 1,355   -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 
20
  

800 ~1,120  530   -
  lead [mm]                       

   L (Outer rail)  980 1,180 1,380 1,680   -

   L1 (최대길이)  1,098 1,298 1,498 1,798   -

 
치수 [mm]

  E  40 65 90 90   - 

   E1   90  40   -

 취부홀수  n  5 6 7 9   -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 31.6 37 42.4 50.5   -

  Cover 없음 B type 34.6 40 45.4 53.5   -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개
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●

KL 65 KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL
CLEAN
TYPE

KL 65

KL 30

KL 33

KL 45

KL 46

KL 55

KL 20

KL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 
KL 65

 A 1,300 1,300 3,918

  B 7,001 7,001 7,836 

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 750

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 20

 1,000

 95.0

 61.0

 24.0

 24.0

 540

 1,620

 정격 하중
KL 6520

50,750

81,620

-0.008 ~ +0.004

9,020

18,910

25

25

13,700

5,830

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   PKL 20

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

   PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 42 92 142   -

  B type - 47 97   -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 1  137 ~ 190    -

  lead [mm]  2  273 ~ 383    -

   L (Outer rail)  100 150 200   -

   L1 (최대길이)  159 209 259   -

 치수 [mm]  E  20 15 40   -

   E1  2.5 2.5 2.5   -

   F  105 155 205   -  

 취부홀수  n  2 3 3   -  

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 0.57 0.69 0.81   -

  Cover 없음 B type - 0.79 0.91   -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02  규정 없음  0.02 0.01 0.003 0.5 0.5 1.2

        -

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  100

  150

  200

 PKL 20 -

  -

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

PKL 20 STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개
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CKL
CLEAN
TYPE

PKL 20

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE 최대 이송 속도

모터의 정격 용량 [W] 50

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 1 2

 50 100

 12.5 12.5

 12.5 12.5

 3.0 4.0

 3.0 4.0

 900 150

 1,170 395

 정격 하중

PKL 20 STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 
PKL 20

 A 38 38 115

  B 193 193 229 

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

PKL 2001 PKL 2002

4,750

8,330

 -0.003 ~ +0.002

 760  600

 1,260  900

  6

 1  2

  590

  290

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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PKL 26

CKL
CLEAN

TYPE

   PKL 26

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 20

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 70 120 170 220   -

  B type - 55 105 155   -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 2                      280     -

  lead [mm]  6                      590 ~ 830     -

   L (Outer rail)  150 200 250 300   -

   L1 (최대길이)  220 270 320 370   -

 치수 [mm]  E  35 20 45 30   -

   E1  35 20 45 30   -

   F  80 160 160 240   - 

 취부홀수  n  2 3 3 4   - 

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 0.98 1.18 1.38 1.59   -

  Cover 없음 B type - 1.37 1.57 1.78   -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02  규정 없음  0.02 0.01 0.003 2 1.5 4

        -

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 PKL 26 300

  -

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개
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PKL 26

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 26

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 20

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 50

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 2 6

 100 300

 27.5 27.5

 27.5 27.5

 9.5 7.0

 9.5 7.0

 450 150

 1,360 450

 정격 하중

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 
PKL 26

 A 107 107 279

  B 502 502 557

PKL 2602 PKL 2605

7,990

15,230

-0.005 ~ 0

 2,500  4,020

 1,180  1,670

  8

 2  5

  1,150 

  735

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	�����������
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PKL 30

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 30

PKL 20

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

 
     0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 PKL 30 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 55 105 205 305 405  505 -

  B type - - 128 228 328  428 -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 2   330 ~ 520    310 -

  lead [mm]  6                        730 ~ 1,050   950  610 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  220 270 370 470 570  670 -

 치수 [mm]  E  25   50    -

   E1  25                     50  100 50  100 -

   F                       100                        200    -

 취부홀수  n    2                       3 -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 1.65 1.96 2.54 3.13 3.83  4.44 -

  Cover 없음 B type - - 2.89 3.48 4.18  4.79 -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

 제품 치수도 A/B 타입

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

!������� 	�����������
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PKL 30

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 30

PKL 20

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 157 157 462

 
PKL 30

 B 859 859 924 

  C 44 44 249

  D 326 326 498

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 최대 기반하중 [Kg]    가감속도  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 35.0 -

 35.0 28.5

 - 28.5

 15.5 -

 15.0 9.0

 - 9.0

 300 180

 895 535 

 정격 하중
PKL 3005A/B PKL 3010A/B

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	�����������
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PKL 30

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 30

PKL 20

 PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

 
     0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 PKL 30 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 C type 79 129 229 329 429  529 -

  D type 27 77 177 277 377  477 -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 5   330 ~ 520    310 -

  lead [mm]  10                        730 ~ 1,050   950  610 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  220 270 370 470 570  670 -

 치수 [mm]  E  25   50    -

   E1  25                     50  100 50  100 -

   F  100 100                       200    -

 취부홀수  n                       2   3  3 -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 C type 1.65 1.96 2.54 3.13 3.83  4.44 -

  Cover 없음 D type - - 2.89 3.48 4.18  4.79 -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 D type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

!������� 	�����������
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PKL 30

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 30

PKL 20

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 157 157 462

 
PKL 30

 B 859 859 924 

  C 44 44 249

  D 326 326 498

 정격 하중  최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 25.0 -

 25.0 16.5

 - 13.0

 4.5 -

 4.5 3.5

 - 3.5

 300 180

 895 535 

PKL 3005C/D PKL 3010C/D

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	�����������
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● 

PKL 33

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 33

PKL 30

PKL 20

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

 

 
    0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 PKL 33 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 55 105 205 305 405  529 -

  B type - - 128 228 328  428 -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 5   380 ~ 550    340 -

  lead [mm]  10                        790 ~ 1,100   980  650 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  220 270 370 470 570  670 -

 치수 [mm]  E  25   50    -

   E1  25                     50  100 50  100 -

   F   100 100                       200    -

 취부홀수  n                       2   3  3 -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 1.67 1.98 2.56 3.15 3.85  4.46 -

  Cover 없음 B type - - 2.91 3.5 4.2  2.81 -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

!������� 	�����������
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●

PKL 33

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 33

PKL 30

PKL 20

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 157 157 462

 
PKL 33

 B 859 859 924 

  C 44 44 249

  D 326 326 498

 정격 하중  최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 35.0 -

 35.0 28.5

 - 28.5

 15.5 -

 15.0 9.0

 - 9.0

 300 180

 895 535 

 PKL 3305A/B PKL 3310A/B

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	�����������
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● 

PKL 33

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 33

PKL 30

PKL 20

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

 

 
    0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 PKL 33 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 C type 79 129 229 329 429  529 -

  D type 27 77 177 277 377  477 -

 
최고속도[mm/s]

 Ball screw 5   330 ~ 520    310 -

  lead [mm]  10                        790 ~ 1,100   950  610 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  220 270 370 470 570  670 -

 치수 [mm]  E  25   50    -

   E1  25 50 50 100 50  100 -

   F                       100                        200    -

 취부홀수  n                       2   3  3 -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 C type 1.82 2.13 2.71 3.3 4  4.61 -

  Cover 없음 D type - - 3.06 3.65 4.35  2.96 -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 D type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

!������� 	�����������
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●

PKL 33

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 33

PKL 30

PKL 20

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 157 157 462

 
PKL 33

 B 859 859 924 

  C 44 44 249

  D 326 326 498

 정격 하중  최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 25.0 -

 25.0 16.5

 - 13.0

 4.5 -

 4.5 3.5

 - 3.5

 300 180

 895 535 

 PKL 3305C/D PKL 3310C/D

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	�����������
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● 

PKL 45

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 45

PKL 30

PKL 33

PKL 20

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 208 308 408 508 608  708 808

  B type 100 200 300 400 500  600 700

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520    530  430

  lead [mm]  20                       600    820  740

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  437 537 637 737 837  937 1,037

 
치수 [mm]

  E     70   

   E1  70 20 70 20 70  20 70

 취부홀수  n  3 4 5 6 7  8 9

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 6.98 8.27 9.57 10.88 12.28  13.4 14.57

  Cover 없음 B type 8.18 9.47 10.77 12.08 13.48  14.6 15.77

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 PKL 45 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

!������� 	������������� ������������������



●

PKL 45

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 45

PKL 30

PKL 33

PKL 20

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 575 575 1,334

 
KL 45

 B 2,678 2,678 2,668 

  C 120 120 762

  D 1,246 1,246 1,524 

 정격 하중
PKL 4510A/B PKL 4520A/B

 26,350  16,260

 46,650  23,330

 0.006 ~ +0.003

 6,660  5,000

 11,860  8,530

  15 

 10  20

  6,660 

  3,240

200 400

 10 20 10 20

 500 1,000 500 1,000

 65.0 - 65.0 -

 65.0 42.0 65.0 59.5

 - 24.5 - 43.0

 18.0 - 24.5 -

 18.0 8.0 - 18.0

 - 8.0 - 18.0

 360 180 720 360

 1,080 540 2,160 1,080

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	������������� ������������������



● 

PKL 45

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 45

PKL 30

PKL 33

PKL 20

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 PKL 45 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 245 345 445 545 645  745 845

  B type 173 273 373 473 573  673 773

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520    530  430

  lead [mm]  20                       600    820  740

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  437 537 637 737 837  937 1,037

 
치수 [mm]

  E     70   

   E1  70 20 70 20 70  20 70

 취부홀수  n  3 4 5 6 7  8 9

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 6.98 8.27 9.57 10.88 12.28  13.4 14.57

  Cover 없음 B type 8.18 9.47 10.77 12.08 13.48  14.6 15.77

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

!������� 	������������� ������������������



●

PKL 45

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 45

PKL 30

PKL 33

PKL 20

PKL 46

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 575 575 1,334

 
PKL 45

 B 2,678 2,678 2,668 

  C 120 120 762

  D 1,246 1,246 1,524 

 정격 하중
PKL 4520C

16,260

23,330

0.006 ~ +0.003

4,400

7,300

15

20

6,660

3,240

200 400

 10 20 10 20

 500 1,000 500 1,000

 47.0 - 47.0 -

 38.5 21.5 38.5 21.5

 - 15.0 - 15.0

 9.5 - 9.5 -

 9.5 5.5 9.5 7.5

 - 5.5 - 7.0

 360 180 720 360

 1,080 540 2,160 1,080

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	������������
 ������������������



● 

PKL 46

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 46

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 20

PKL 55

PKL 65

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 PKL 46 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 208 308 408 508 608  708 808

  B type 100 200 300 400 500  600 700

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520    530  430

  lead [mm]  20                       600    820  740

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  438 538 638 738 838  938 1,038

 
치수 [mm]

  E     70   

   E1  70 20 70 20 70  20 70

 취부홀수  n  3 4 5 6 7  8 9

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 7.85 9.14 10.44 11.75 13.15  14.3 15.44

  Cover 없음 B type 9.05 10.34 11.64 12.95 14.35  15.5 16.64

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

!������� 	������������� ������������������



●

PKL 46

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 46

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 20

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 575 575 1,398

 
PKL 46

 B 2,678 2,678 2,796

  C 120 120 799

  D 1,246 1,246 1,598 

 정격 하중
PKL 4610A/B PKL 4620A/B

  26,350

  46,650

  0.006 ~ +0.003

 6,660  5,000

 11,860  8,530

  15 

 10  20

  6,660 

  3,240  

200 400

 10 20 10 20

 500 1,000 500 1,000

 77.0 - 96.0 -

 77.0 43.5 96.0 66.5

 - 25.5 - 48.0

 18.0 - 23.0 -

 18.0 8.0 23.0 18.0

 - 8.0 - 18.0

 360 180 720 360

 1,080 540 1,530 765

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	������������� ������������������



● 

PKL 46

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 46

PKL 30

PKL 33

PKL 45

 PKL 20

PKL 55

PKL 65

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 PKL 46 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 245 345 445 545 645  745 845

  B type 173 273 373 473 573  673 773

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520    530  430

  lead [mm]  20                       600    820  740

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  438 538 638 738 838  938 1,038

 
치수 [mm]

  E     70   

   E1  70 20 70 20 70  20 70

 취부홀수  n  3 4 5 6 7  8 9

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 7.45 8.74 10.04 11.35 12.75  13.85 15.04

  Cover 없음 B type 8.25 9.54 10.84 12.15 13.55  14.65 15.84

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

!������� 	������������� ������������������



●

PKL 46

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 46

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 20

PKL 55

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    쇼트 블럭 1개 장착
    쇼트 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

  A 575 575 1,398

 
PKL 46

 B 2,678 2,678 2,796

  C 120 120 799

  D 1,246 1,246 1,598 

 정격 하중
PKL 4620C

16,260

23,330

0.006 ~ +0.003

6,600

7,300

15

20

6,660

3,240

200 400

 10 20 10 20

 500 1,000 500 1,000

 55.0 - 55.0 -

 43.5 24.5 43.5 24.5

 - 17.0 - 17.0

 11.0 - 11.0 -

 11.0 5.5 11.0 8.5

 - 5.5 - 8.0

 360 180 720 360

 1,080 540 1,530 765

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

C형
쇼트 블럭, 1개

D형
쇼트 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	������������� ������������������



● 

PKL 55

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 55

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 46

 PKL 20

PKL 65

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

     
0.18 0.035         17

             
12
  

 

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.25 0.04  규정 없음  0.05 0.05 0.003  12 20

     
0.25
 0.045       

15
  23

      0.05         25

        
-
         

    

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  980

  1080

  1180

 PKL 55 1280

  1380

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 828 928 1,028 1,128 1,228                      -

  B type 699 799 899 999 1,099                      -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 
20
                     

 800 ~1,120  740 620 530                      -
  lead [mm]                       

   L (Outer rail)  980 1,080 1,180 1,280 1,380                      -        

   L1 (최대길이)  1,089 1,189 1,289 1,389 1,489                      -

 
치수 [mm]

  E  40 15 65 40 15                      - 

   E1  90 40 90 40 90                      -

 취부홀수  n  5                     6                       7                       -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 19.9 21.63 23.36 25.09 26.82                      -

  Cover 없음 B type 21.62 23.35 25.08 26.81 28.54                      -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

!������� 	������������ ������������������



●

PKL 55

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 55

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 20

PKL 65

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 
PKL 20

 A 858 858 2,347

  B 4,617 4,617 4,694 

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 400 750

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 20 20

 1,000 1,000

 68.0 84.0

 44.0 84.0

 17.0 33.5

 17.0 32.5

 360 675

 1,080 2,025

 정격 하중
PKL 5520

36,730

65,290

-0.007 ~ +0.004

6,080

12,150

20

20

7,600

3,990

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

!������� 	������������� ������������������



● 

PKL 65

CKL
CLEAN

TYPE

PKL 65

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 20

PKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

STANDARD TYPE
With out cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

     0.18
        12 12 20

 
±0.01

     
0.035

         
 

  ±0.005 ±0.003 - 0.2   규정 없음  0.05 0.05 0.005 
15 15 22

 ±0.012    0.28 0.04         

              

        -         

     

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  980

  1180

  1380

 PKL 65 1680

  -

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

단위 [mm]

 
Stroke [mm]

 A type 800 1,000 1,200 1,500   -

  B type 655 855 1,055 1,355   -

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 
20
  

800 ~1,120  530   -
  lead [mm]                       

   L (Outer rail)  980 1,180 1,380 1,680   -

   L1 (최대길이)  1,098 1,298 1,498 1,798   -

 
치수 [mm]

  E  40 65 90 90   - 

   E1   90  40   -

 취부홀수  n  5 6 7 9   -

 
질량 [kg]

 Cover 있음 A type 31.6 37 42.4 50.5   -

  Cover 없음 B type 34.6 40 45.4 53.5   -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•스트로크 B type은 이너블럭을 밀착시의 값입니다.
•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

!������� 	������������� ������������������



●

PKL 65

CKL
CLEAN
TYPE

PKL 65

PKL 30

PKL 33

PKL 45

PKL 46

PKL 55

PKL 20

PKL 26

STANDARD TYPE
With cover

    표준 블럭 1개 장착
    표준 블럭 2개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 
PKL 65

 A 1,300 1,300 3,918

  B 7,001 7,001 7,836 

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 750

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 20

 1,000

 95.0

 61.0

 24.0

 24.0

 540

 1,620

 정격 하중
PKL 6520

50,750

81,620

-0.008 ~ +0.004

9,020

18,910

25

25

13,700

5,830

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

A형
표준 블럭, 1개

B형
표준 블럭, 2개

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   CKL 20

CKL 30

CKL 33

CKL 45

CKL 46

CKL 55

CKL 65

   CKL 26

 제품 치수도 A/B 타입

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02  규정 없음  0.02 0.01 0.003 0.5 0.5 1.2

        -

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  100

  150

  200

 CKL 20 -

  -

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

CKL 20 CLEAN TYPE

    표준 블럭 1개 장착

A형
표준 블럭, 1개

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 1  137 ~ 190    -

  lead [mm]  2  273 ~ 383    -

   L (Outer rail)  100 150 200   -

   L1 (최대길이)  169 209 259   -

 
치수 [mm]

  A  147 183 233

   E  15 15 40   -

   E1  20 20 20   -

   F  80 110 160   -  

 
취부홀수

  n  2 3 3   -

   n1  2 2 2   -  

 질량 [kg] Cover 있음 A type 0.62 0.74 0.86   -

단위 [mm]

 Stroke [mm] A type 42 92 142   -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.
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CKL
CLEAN
TYPE

CKL 20

CKL 30

CKL 33

CKL 45

CKL 46

CKL 55

CKL 65

CKL 26

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL 20 CLEAN TYPE

    표준 블럭 1개 장착

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 CKL 20 A 38 38 115

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 50

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 1 2

 50 100

 12.5 12.5

 12.5 12.5

 3.0 4.0

 3.0 4.0

 900 150

 1,170 395

 정격 하중
구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

CKL 2001A CKL 2002A

4,750

8,330

 -0.003 ~ +0.002

 760  600

 1,260  900

  6

 1  2

  590

  290

 주문 형식

+ -

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 CKL 20 1 mm 01        
A

   2 mm 02

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 100 N 미 부착 0

 150 H 부착 1

 200 P   

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AM

      AN

      AS

주문

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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 제품 치수도 A/B 타입

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   CKL 26

CKL 30

CKL 20

CKL 45

CKL 46

CKL 55

CKL 65

   CKL 33
A형
표준 블럭, 1개

CKL 26 CLEAN TYPE

    표준 블럭 1개 장착

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02  규정 없음  0.02 0.01 0.003 2 1.5 4

        -

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 CKL 26 300

  -

  -

  -

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 2                       280     -

  lead [mm]  6                       590 ~ 830     -

   L (Outer rail)  150 200 250 300   -

   L1 (최대길이)  229.5 279.5 320 370   -

 
치수 [mm]

  A  184.5 234.5 284 30   -

   E  42.5 35 45 30   -

   E1  20 20 20 20   -

   F  110 160 210 260   - 

 
취부홀수

  n  2 3 4 5   -

   n1  2 2 2 2   - 

 질량 [kg] Cover 있음 A type 1.19 1.41 1.64 1.88   -

•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

단위 [mm]

 Stroke [mm] A type 70 120 170 220   -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입
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CKL
CLEAN
TYPE

CKL 26

CKL 30

CKL 33

CKL 45

CKL 20

CKL 55

CKL 65

CKL 46

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

CKL 26 CLEAN TYPE

    표준 블럭 1개 장착

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 50

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

      
수평
 0.15G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.3G 

    
수직
 0.15G

     0.3G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 2 6

 80 240

 27.5 27.5

 27.5 27.5

 9.5 7.0

 9.5 7.0

 450 150

 1,360 450

 정격 하중
 CKL 2602A CKL 2605A

7,990

15,230

-0.005 ~ 0

 2,500  4,020

 1,180  1,670

  8

 2  5

  1,150 

  735

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 CKL 26 A 107 107 279

 주문 형식

+ -

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 CKL 26 2 mm 02        
A

   6 mm 06

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 250 P

 300   

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AM

      AN

      AS

주문

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   CKL 33

CKL 30

CKL 20

CKL 45

CKL 46

CKL 55

CKL 65

   CKL 26

CKL 33 CLEAN TYPE

    표준 블럭 1개 장착

 제품 치수도 A/B 타입

A형
표준 블럭, 1개

 

 
    0.06 0.02  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.02 0.003 7 7 15

     
0.1 0.025

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  150

  200

  250

 CKL 33 300

  400

  500

  600

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 5   380 ~ 550    340 -

  lead [mm]  10                       790 ~ 1,100   980  650 -

   L (Outer rail)  150 200 300 400 500  600 -

   L1 (최대길이)  228.5 278.5 378.5 478.5 578.5  678.5 -

 
치수 [mm]

  A  187.5 237.5 337.5 437.5 537.5  637.5

   E  30 10 15 20 25  30 -

   E1  20 20 20 20 20  20 -

   F  110 160 260 360 230  280 -

 
취부홀수

  n  2 3 4 5 6  7 -

   n1  2 2 2 2 3  3 -

 질량 [kg] Cover 있음 A type 1.92 2.28 2.91 3.55 4.3  4.96 -

단위 [mm]

 Stroke [mm] A type 55 105 205 305 405  529  -

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.

① 별도 주문 시  PCD 35, M4 tap 제작 가능
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CKL 33 CLEAN TYPE

    표준 블럭 1개 장착

CKL
CLEAN
TYPE

CKL 33

CKL 30

CKL 26

CKL 45

CKL 20

CKL 55

CKL 65

CKL 46

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

 정격 하중  최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W] 100

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

 5 10

 250 500

 35.0 -

 35.0 28.5

 - 28.5

 15.5 -

 15.0 9.0

 - 9.0

 300 180

 895 535 

 CKL 3305A CKL 3310A

 12,210  7,910

 22,110  11,900

 -0.004 ~ +0.002

 2,940  2,840

 5,100  4,510

  12 

 5  10

  1,790 

  2,590 

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 CKL 33 A 157 157 462

 주문 형식

-

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AT

      AU

주문

+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 CKL 33 5 mm 05            
A 

   10 mm 10

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 300 P

 400

 500

 600   

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 
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CKL 46 CLEAN TYPE

    표준 블럭 1개 장착

KL
STANDARD

TYPE

PKL
PARALLEL

TYPE

CKL
CLEAN

TYPE

   CKL 46

CKL 30

CKL 20

CKL 45

CKL 26

CKL 55

CKL 65

   CKL 26
 제품 치수도 A/B 타입

A형
표준 블럭, 1개

               15

 
    

0.01 0.025
  

 ±0.01 ±0.005 ±0.003 -    규정 없음  0.02 0.01 0.003 10 10 

     
0.12 0.03

         
17

     0.15 0.04         25

 정도 규격

형번
아우터
레일 길이

  340

  440

  540

 CKL 46 640

  740

  840

  940

단위 [mm]

  반복위치 결정 정도   위치 결정 정도   주행 평행도   백레쉬   기동토오크 [N.cm] 

 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반   H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀 N 일반 H 상급 P 정밀   N 일반  H 상급   P 정밀

 
최고속도 [mm/s]

 Ball screw 10                       520 ~ 740    730  430

  lead [mm]  20                       1,050 ~ 1,480    1,440  840

   L (Outer rail)  340 440 540 640 740  840 940

   L1 (최대길이)  452 552 652 752 852  952 1,052

 
치수 [mm]

  A  387 487 587 687 787  887 987

   E  20 20 20 20 20  20 20

   E1  15 15 15 15 15  20 20

   F  155 205 255 305 355  200 225

 
취부홀수

  n  4 5 6 7 8  9 10

   n1  2 3 3 3 3  5 5

 질량 [kg] Cover 있음 A type 8.05 9.39 10.74 12.1 13.55  14.75 15.94 

단위 [mm]

 Stroke [mm] A type 208 308 408 508 608  708 808

 치수 Cover 있는 타입 / Cover 없는 타입

•최대 스트로크는 시작 시 스토퍼에서 끝단의 스토퍼까지의 거리입니다.
•최고 속도는 정도 등급 및 부하 하중에 따라 달라지며, 정도 등급이 높을수록 최대 속도는 높습니다.
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CKL 46 CLEAN TYPE

    표준 블럭 1개 장착

CKL
CLEAN
TYPE

CKL 46

CKL 30

CKL 33

CKL 45

CKL 20

CKL 55

CKL 65

CKL 26

KL
STANDARD
TYPE

PKL
PARALLEL
TYPE

 정격 하중
CKL 4610A CKL 4620A

  26,350

  46,650

  0.006 ~ +0.003

 6,660  5,000

 11,860  8,530

  15 

 10  20

  6,660 

  3,240  

200 400

 10 20 10 20

 400 800 400 800

 77.0 - 96.0 -

 77.0 43.5 96.0 66.5

 - 25.5 - 48.0

 18.0 - 23.0 -

 18.0 8.0 23.0 18.0

 - 8.0 - 18.0

 360 180 720 360

 1,080 540 1,530 765

 최대 이송 속도
모터의 정격 용량 [W]

   볼 스크류 리드 [mm]

   최대속도 [mm/s]

       0.15G

    수평 0.3G

 
최대 기반하중 [Kg]    가감속도

  0.5G 

     0.15G

    수직 0.3G

     0.5G

   정격 추력 [N]

   최대 추력 [N]

구분

     기본 동정격 하중   C [N]

 리니어 가이드 부 기본 정정격 하중 C0 [N]

  레이디얼 클라이런스  [mm]

  기본 동정격 하중   Ca [N]

 
볼 나사부

 기본 정정격 하중   C0a [N]

  스크류지름  [mm]

  리드  [mm]

 
축 고정부   축방향

 기본 동정격 하중 Ca [N]

  정격허용하중 P0a [N]

•레이디얼 클리어런스는 정도 등급에 따라 다릅니다.
•볼 나사부의 동정격 및 정정격 하중은 정도 등급에 따라 다릅니다.

단위 [N.m] 정격허용 모멘트
 형번 블럭 타입 MA MB MC

 CKL 46 A 575 575 1,398

 주문 형식

-

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AV 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AU

      AY

주문

+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 CKL 46 10 mm 10            
A

   20 mm 20

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 340 N 미 부착 0

 440 H 부착 1

 540 P

 640

 740

 840

 940   

MB Yaw MB Yaw

MC RollMC Roll

MA Pitch MA Pitch 

"��������	������������� ������������������
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모터형식 제조사
정격 출력 
[W]

플렌지각 
[mm]

 KL 20 
중간플렌지 형번

규격

   SGMM-A1 10 

   SGMM-A2 20 25 AN

   SGMM-A3 30  

   SGMAV-A5 
50
 

   SGMJV-A5   

   SGMAS-A5 50 40 AQ

 서보 모터 YASKAWA SGMAH-A3 30  

   SGMAH-A5 50  

   HC-AQ013 10 

   HC-AQ023 20 28 AM

   HC-AQ033 30  

   HG-KR053 50 
40 AQ

   HG-KR13 100  

   MSMD5A 50 

  PANASONIC MSMA3A 30 38 AP

   MSMA5A 50  

    ASC3  28 AS

   AS46, ASC46, AR36  42 AR

  
ORIENTAL

 CSK52  28 AS

 스테핑 모터 
MOTOR

 CSK54 5상 

   RK54  
42 AR

   UMK24 
2상
  

   CSK24

알파스텝

20
Motor
housing &
��������	
�

STANDARD TYPE

STANDARD KL20  A0

FLANGE KL20  AM FLANGE KL20  AR

FLANGE KL20  AMFLANGE KL20  AN

FLANGE KL20  AP

FLANGE KL20  AQ

FLANGE KL20  AS

VIEW WINDOW KL20  V

#$%&'���	������������� ������������������
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20
Motor
housing &
��������	
�

POWER LOCK  P

Key type  K

 타이밍 풀리의 축 고정 방식

모터의 축에 타이밍 풀리를 고정하는 방식은 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

면압 방식으로 모터 샤프트 및 

스크류 샤프트의 충분한 체결

력을 보장받을 수 있습니다. 

키(Key)가 축의 키홈과 풀리의 

키홈을 동시에 맞물리면서 고정

하는 방식입니다.

좌방향  L

 모터 방향

우방향  R

하방향  B

모터 좌측 방향 위치 (L)

중심 기준축

모터 우측 방향 위치 (R)

모터 하측 방향 위치 (B)

+ -

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 250 P  

 300   

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 PKL 20 1 mm 01 
A B

   2 mm 02

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타

 미 부착 0 미 부착 0 하방향 B0 흑착색 CB

 부착 1 부착 1 우방향 R0 무전해 니켈 CA

   좌측 부착 1L 좌방향 L0 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R   특주 가공 AA

   좌우 부착 LR

 주문 형식

+ -

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 KL 20 1 mm 01 
A B

   2 mm 02

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 100 N 미 부착 0

 150 H 부착 1

 200 P   

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AM

      AN

      AS

주문

#$%&'���	������������� ������������������
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모터형식 제조사
정격 출력 
[W]

플렌지각 
[mm]

 KL 26 
중간플렌지 형번

규격

   SGMM-A1 10 

   SGMM-A2 20 25 AN

   SGMM-A3 30  

   SGMAV-A5 
50
 

   SGMJV-A5   

   SGMAS-A5 50 40 AQ

 서보 모터 YASKAWA SGMAH-A3 30  

   SGMAH-A5 50  

   HC-AQ013 10 

   HC-AQ023 20 28 AM

   HC-AQ033 30  

   HG-KR053 50 
40 AQ

   HG-KR13 100  

   MSMD5A 50 

  PANASONIC MSMA3A 30 38 AP

   MSMA5A 50  

    ASC3  28 AS

   AS46, ASC46, AR36  42 AR

  
ORIENTAL

 CSK52  28 AS

 스테핑 모터 
MOTOR

 CSK54 5상 

   RK54  
42 AR

   UMK24 
2상
  

   CSK24

알파스텝

26
Motor
housing &
��������	
�

STANDARD TYPE

STANDARD KL26  A0 VIEW WINDOW KL26  V

FLANGE KL26  AQ

FLANGE KL26  AP

FLANGE KL26  AN FLANGE KL26  AS

FLANGE KL26  ARFLANGE KL26  AM

#$%&'���	������������� ������������������
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26
Motor
housing &
��������	
�

PARALLEL TYPE

POWER LOCK  P

Key type  K

 타이밍 풀리의 축 고정 방식

모터의 축에 타이밍 풀리를 고정하는 방식은 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

면압 방식으로 모터 샤프트 및 

스크류 샤프트의 충분한 체결

력을 보장받을 수 있습니다. 

키(Key)가 축의 키홈과 풀리의 

키홈을 동시에 맞물리면서 고정

하는 방식입니다.

좌방향  L

 모터 방향

우방향  R

하방향  B

모터 좌측 방향 위치 (L)

중심 기준축

모터 우측 방향 위치 (R)

모터 하측 방향 위치 (B)

+ -

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 250 P  

 300   

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 PKL 26 2 mm 02 
A B

   6 mm 06

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타

 미 부착 0 미 부착 0 하방향 B0 흑착색 CB

 부착 1 부착 1 우방향 R0 무전해 니켈 CA

   좌측 부착 1L 좌방향 L0 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R   특주 가공 AA

   좌우 부착 LR

 주문 형식

+ -

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 KL 26 2 mm 02 
A B

   6 mm 06

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 250 P

 300   

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AM

      AN

      AS

주문

#$%&'���	������������
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모터형식 제조사
정격 출력 
[W]

플렌지각 
[mm]

 KL 30 
중간플렌지 형번

규격

   SGMJV-A5 
50
 

   SGMAV-A5   

   SGMJV-01 100  

   SGMAV-01 50  

   SGMJV-A5 100  

 서보 모터 YASKAWA SGMAS-A5 50  

   SGMAS-02 100 
40 AQ

   SGMAH-A3 30  

   SGMAH-A5 50  

   SGMAH-01 100  

  
MITISUBSHI

 HG-KR053 50  

   HG-KR13 100  

   MSMD5A 50 

   MSMD01 100  

  PANASONIC MSMA3A 30 38 AP

   MSMA5A 50  

   MSMA01 100  

    AS46, ASC46, AR36  42 AR

   AS6-, ASC66-, AR6-  60 AU

   CSK54  42 AR

   CSK56  60 AU

 스테핑 모터 ORIENTAL RK54  42 AR

  MOTOR RK56  60 AU

   UMK24  42 AR

   UMK26  56 AT

   CSK24  42 AR

   CSK26  56 AT

알파스텝

5상

2상

30
Motor
housing &
��������	
�

STANDARD TYPE

STANDARD KL30  A0 VIEW WINDOW KL30  V

FLANGE KL30/33  AP

FLANGE KL30/33  AQ

FLANGE KL30/33  AR

FLANGE KL30/33  AT

FLANGE KL30/33  AU

#$%&'���	������������� ������������������
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30
Motor
housing &
��������	
�

PARALLEL TYPE

POWER LOCK  P

Key type  K

 타이밍 풀리의 축 고정 방식

모터의 축에 타이밍 풀리를 고정하는 방식은 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

면압 방식으로 모터 샤프트 및 

스크류 샤프트의 충분한 체결

력을 보장받을 수 있습니다. 

키(Key)가 축의 키홈과 풀리의 

키홈을 동시에 맞물리면서 고정

하는 방식입니다.

좌방향  L

 모터 방향

우방향  R

하방향  B

모터 좌측 방향 위치 (L)

중심 기준축

모터 우측 방향 위치 (R)

모터 하측 방향 위치 (B)

 주문 형식

-

-

+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 KL 30 5 mm 05 
A B C D

   10 mm 10

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 PKL 30 5 mm 05 
A B C D

   10 mm 10

+

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 300 P

 400

 500

 600   

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 300 P

 400

 500

 600   

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AT

      AU

주문

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AT

      AU

주문

#$%&'���	������������� ������������������
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모터형식 제조사
정격 출력 
[W]

플렌지각 
[mm]

 KL 33 
중간플렌지 형번

규격

   SGMJV-A5 
50
 

   SGMAV-A5   

   SGMJV-01 100  

   SGMAV-01 50  

   SGMJV-A5 100  

 서보 모터 YASKAWA SGMAS-A5 50  

   SGMAS-02 100 
40 AQ

   SGMAH-A3 30  

   SGMAH-A5 50  

   SGMAH-01 100  

  
MITISUBSHI

 HG-KR053 50  

   HG-KR13 100  

   MSMD5A 50 

   MSMD01 100  

  PANASONIC MSMA3A 30 38 AP

   MSMA5A 50  

   MSMA01 100  

    AS46, ASC46, AR36  42 AR

   AS6-, ASC66-, AR6-  60 AU

   CSK54  42 AR

   CSK56  60 AU

 스테핑 모터 ORIENTAL RK54  42 AR

  MOTOR RK56  60 AU

   UMK24  42 AR

   UMK26  56 AT

   CSK24  42 AR

   CSK26  56 AT

알파스텝

5상

2상

33
Motor
housing &
��������	
�

STANDARD TYPE

STANDARD KL33  A0

VIEW WINDOW KL33  V

FLANGE KL30/33  AR

FLANGE KL33  30

FLANGE KL33  40

FLANGE KL30/33  AT

FLANGE KL30/33  AP

FLANGE KL30/33  AQ

#$%&'���	������������� �����������������
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33
Motor
housing &
��������	
�

PARALLEL TYPE

KL30/33  AU

POWER LOCK  P

Key type  K

 타이밍 풀리의 축 고정 방식

모터의 축에 타이밍 풀리를 고정하는 방식은 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

면압 방식으로 모터 샤프트 및 

스크류 샤프트의 충분한 체결

력을 보장받을 수 있습니다. 

키(Key)가 축의 키홈과 풀리의 

키홈을 동시에 맞물리면서 고정

하는 방식입니다.

좌방향  L

 모터 방향

우방향  R

하방향  B

모터 좌측 방향 위치 (L)

중심 기준축

모터 우측 방향 위치 (R)

모터 하측 방향 위치 (B)

-

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AT

      AU

주문

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 PKL 33 5 mm 05 
A B C D

   10 mm 10

+

 주문 형식

-

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AP 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AT

      AU

주문

+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 KL 33 5 mm 05 
A B C D

   10 mm 10

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 300 P

 400

 500

 600   

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 150 N 미 부착 0

 200 H 부착 1

 300 P

 400

 500

 600   

#$%&'���	������������� �����������������
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모터형식 제조사
정격 출력 
[W]

플렌지각 
[mm]

 KL 45 
중간플렌지 형번

규격

   SGMJV-A5 
50
 

   SGMAV-A5   

   SGMJV-01 
100
 40 AQ

   SGMAV-01   

 서보 모터 YASKAWA SGMAV-C2 150  

   SGMJV-02 
200
 

   SGMAV-02  
60 A0

   SGMJV-04 
400
  

   SGMAV-04   

   HF-KP053 50 

   HF-KP13 100 
40 AQ

  
MITISUBSHI

 HG-KR053 50  

   HG-KR13 100  

   HG-KR23 200 
60 A0

   HG-KR43 400  

   MSMD5A 50 38 
AP

   MSMD01  38 

   MQMA01  

  PANASONIC MSMD02 
200
  

   MAMA02   AY

   MSMD04 
400
 60 

   MAMA04   

 
스테핑 모터 ORIENTAL

  AS6-, ASC66-, AR6- 알파스텝  

  
MOTOR

 CSK56 
5상
  AU

   RK56

100

45
Motor
housing &
��������	
�

STANDARD TYPE

STANDARD KL45  A0 VIEW WINDOW KL45  V

FLANGE KL45/46  AP

FLANGE KL45/46  AQ

FLANGE KL45/46  AU

FLANGE KL45/46  AV

FLANGE KL45/46  AY

#$%&'���	������������ �����������������
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45
Motor
housing &
��������	
�

PARALLEL TYPE

POWER LOCK  P

Key type  K

 타이밍 풀리의 축 고정 방식

모터의 축에 타이밍 풀리를 고정하는 방식은 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

면압 방식으로 모터 샤프트 및 

스크류 샤프트의 충분한 체결

력을 보장받을 수 있습니다. 

키(Key)가 축의 키홈과 풀리의 

키홈을 동시에 맞물리면서 고정

하는 방식입니다.

좌방향  L

 모터 방향

우방향  R

하방향  B

모터 좌측 방향 위치 (L)

중심 기준축

모터 우측 방향 위치 (R)

모터 하측 방향 위치 (B)

 주문 형식

-+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 KL 45 10 mm 10 
A B C D

   20 mm 20

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 340 N 미 부착 0

 440 H 부착 1

 540 P

 640

 740

 840

 940   

+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 PKL 45 10 mm 10 
A B C D

   20 mm 20

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 340 N 미 부착 0

 440 H 부착 1

 540 P

 640

 740

 840

 940   

-

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AV 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AU

      AY

주문

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AV 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AU

      AY

주문
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모터형식 제조사
정격 출력 
[W]

플렌지각 
[mm]

 KL 46 
중간플렌지 형번

규격

   SGMJV-A5 
50
 

   SGMAV-A5   

   SGMJV-01 
100
 40 AQ

   SGMAV-01   

 서보 모터 YASKAWA SGMAV-C2 150  

   SGMJV-02 
200
 

   SGMAV-02  
60 A0

   SGMJV-04 
400
  

   SGMAV-04   

   HF-KP053 50 

   HF-KP13 100 
40 AQ

  
MITISUBSHI

 HG-KR053 50  

   HG-KR13 100  

   HG-KR23 200 
60 A0

   HG-KR43 400  

   MSMD5A 50 
38
 

AP
   MSMD01   

   MQMA01  

  PANASONIC MSMD02 
200
  

   MAMA02   30

   MSMD04 
400
 60 

   MAMA04   

 
스테핑 모터 ORIENTAL

  AS6-, ASC66-, AR6- 알파스텝  

  
MOTOR

 CSK56 
5상
  10

   RK56

100

46
Motor
housing &
��������	
�

STANDARD TYPE

STANDARD KL46  A0 VIEW WINDOW KL46  V

FLANGE KL45/46  AP

FLANGE KL45/46  AQ

FLANGE KL45/46  AU

FLANGE KL45/46  AV

FLANGE KL45/46  AY
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46
Motor
housing &
��������	
�

PARALLEL TYPE

POWER LOCK  P

Key type  K

 타이밍 풀리의 축 고정 방식

모터의 축에 타이밍 풀리를 고정하는 방식은 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

면압 방식으로 모터 샤프트 및 

스크류 샤프트의 충분한 체결

력을 보장받을 수 있습니다. 

키(Key)가 축의 키홈과 풀리의 

키홈을 동시에 맞물리면서 고정

하는 방식입니다.

좌방향  L

 모터 방향

우방향  R

하방향  B

모터 좌측 방향 위치 (L)

중심 기준축

모터 우측 방향 위치 (R)

모터 하측 방향 위치 (B)

-

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AV 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AU

      AY

주문

 주문 형식

-

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  AR 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  AQ 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AV 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR  AU

      AY

주문

+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 KL 46 10 mm 10 
A B C D

   20 mm 20

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 340 N 미 부착 0

 440 H 부착 1

 540 P

 640

 740

 840

 940   

+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 PKL 46 10 mm 10 
A B C D

   20 mm 20

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 340 N 미 부착 0

 440 H 부착 1

 540 P

 640

 740

 840

 940   
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모터형식 제조사
정격 출력 
[W]

플렌지각 
[mm]

 KL 55 
중간플렌지 형번

규격

   SGMJV-02 
200
   

 SGMAV-02   

   SGMJV-04 400 60 AV

 서보 모터 YASKAWA SGMAV-04 400  

   SGMAV-06 550  

   SGMJV-08 
800 80 AZ

   SGMAV-08   

   HF-KP23 
200
 

   HG-KR23  
60 A0

  
MITISUBSHI

 HF-KP43 
400
  

   HG-KR43   

   HF-KP73   AZ

   HG-KR73   

  
PANASONIC

 MSMD08   A5

   MAMA08   

 

스테핑 모터 ORIENTAL
  AS9- 알파스텝 

  
MOTOR

 CSK59 
5상
 85 A6

   RK59

750 80

55
Motor
housing &
��������	
�

STANDARD TYPE

STANDARD KL55  A0 VIEW WINDOW KL55  V

FLANGE KL55  10

FLANGE KL55  A5 FLANGE KL55  AZ

FLANGE KL55  A6
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Motor
housing &
��������	
�

PARALLEL TYPE

POWER LOCK  P

Key type  K

 타이밍 풀리의 축 고정 방식

모터의 축에 타이밍 풀리를 고정하는 방식은 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

면압 방식으로 모터 샤프트 및 

스크류 샤프트의 충분한 체결

력을 보장받을 수 있습니다. 

키(Key)가 축의 키홈과 풀리의 

키홈을 동시에 맞물리면서 고정

하는 방식입니다.

좌방향  L

 모터 방향

우방향  R

하방향  B

모터 좌측 방향 위치 (L)

중심 기준축

모터 우측 방향 위치 (R)

모터 하측 방향 위치 (B)

 주문 형식

+ -

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 980 N 미 부착 0

 1,080 H 부착 1

 1,180 P

 1,280

 1,380   

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 KL 55 20 mm 20 A B

-

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 980 N 미 부착 0

 1,080 H 부착 1

 1,180 P

 1,280

 1,380   

+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 PKL 55 20 mm 20 A B

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  A5 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  A6 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AZ 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR

주문

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB

 부착 1 레일 부착 10  A5 무전해 니켈 CA

   좌측 부착 1L  A6 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AZ 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR

주문
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모터형식 제조사
정격 출력 
[W]

플렌지각 
[mm]

 KL 55 
중간플렌지 형번

규격

   SGMJV-02 
200
   

 SGMAV-02   

   SGMJV-04 400 60 AV

 서보 모터 YASKAWA SGMAV-04 400  

   SGMAV-06 550  

   SGMJV-08 
800 80 AZ

   SGMAV-08   

   HF-KP23 
200
 

   HG-KR23  
60 A0

  
MITISUBSHI

 HF-KP43 
400
  

   HG-KR43   

   HF-KP73   AZ

   HG-KR73   

  
PANASONIC

 MSMD08   A5

   MAMA08   

 

스테핑 모터 ORIENTAL
  AS9- 알파스텝 

  
MOTOR

 CSK59 
5상
 85 A6

   RK59

750 80

65
Motor
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STANDARD TYPE

STANDARD KL65  A0 VIEW WINDOW KL65  V

FLANGE KL65  10

FLANGE KL65  A5

FLANGE KL65  A6

FLANGE KL65  AZ

FLANGE KL65  AV
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Motor
housing &
��������	
�

PARALLEL TYPE

POWER LOCK  P

Key type  K

 타이밍 풀리의 축 고정 방식

모터의 축에 타이밍 풀리를 고정하는 방식은 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

면압 방식으로 모터 샤프트 및 

스크류 샤프트의 충분한 체결

력을 보장받을 수 있습니다. 

키(Key)가 축의 키홈과 풀리의 

키홈을 동시에 맞물리면서 고정

하는 방식입니다.

좌방향  L

 모터 방향

우방향  R

하방향  B

모터 좌측 방향 위치 (L)

중심 기준축

모터 우측 방향 위치 (R)

모터 하측 방향 위치 (B)

 주문 형식

+ -

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 980 N 미 부착 0

 1,180 H 부착 1

 1,380 P

 1,680   

단위 [mm]

Outer rail 정도 등급 Motor

 980 N 미 부착 0

 1,180 H 부착 1

 1,380 P

 1,680   

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 KL 65 20 mm 20 A B

-+

형번 Ball screw lead 블럭 타입

 PKL 65 20 mm 20 A B

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타 견시창

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB 미 부착 무기호

 부착 1 레일 부착 10  A5 무전해 니켈 CA 부착 V

   좌측 부착 1L  A6 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AZ 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR

주문

Cover Sensor Motor 방향 후처리 및 기타

 미 부착 0 미 부착 00 표준 A0 흑착색 CB

 부착 1 레일 부착 10  A5 무전해 니켈 CA

   좌측 부착 1L  A6 저온불화크롬 CE

   우측 부착 1R  AZ 특주 가공 AA

   좌우 부착 LR

주문
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 커버 옵션

KM series는 커버 있는 타입과 없는 타입을 옵션으로 선택하여 이용할 수 있습니다.

 견시창 옵션(view window)

모터 하우징의 보호 커버로 사용상의 안전과 이물질이 회전하는 커플링으로 유입되지 못하도록 위험요소를 방지하며,

커플링의 회전 상태를 3면에서 확인할 수 있습니다.

견시창은 쉽게 탈 부착할 수 있는 구조로 제작되어 있습니다.

 유지 보수를 위한 외부 그리스 주입구 기본 장착

무빙 테이블이 장착된 기존의 제품은 유지보수를 위한 윤활의 어려움이 있었으나, 그리스 주입을 쉽게 할 수 있도록

좌우 측면에 그리스 니플을 장착하여, 아우터 레일의 블록 및 볼 스크류 너트에 그리스를 쉽게 주입할 수 있습니다.

PMI의 KM series에는 기본으로 장착하고 있습니다.

 사용자 조립성을 향상 시킨 위치 결정핀

무빙 테이블 및 아우터 레일 바닥면에 위치 결정핀 자리를 표준으로 기본 제공합니다.

위치 결정핀의 기본 장착으로 현장에서 제품을 정확한 위치에 고정할 수 있도록 제작된 제품입니다.

Option
STANDARD
TYPE

견시창 
(VIEW WINDOW)

상부 커버

베어링 블럭 
(지지측) 

볼 스크류

아우터 레일 

무빙 테이블 
(위치 결정핀, 좌우 측면 그리스 니플자리) 

모터 하우징 
(고정측 : 베어링)

()�*�+,���	������������� ������������������
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 센서 및 장착 상태

PMI의 KM series는 옵션으로 근접 센서 및 포토 센서를 장착하여 사용할 수 있습니다. 

센서 장착 옵션을 선택하여 주시면, 전용의 센서 및 센서 레일, 센서 도그가 제공됩니다.

 센서 장착 위치 옵션

모터 측 원점 기준

      옵션 No.  00  - 센서 없음    1L  - 센서 좌측 부착    1R  - 센서 우측 부착    LR  - 센서 좌우측 부착   

 10  - 센서 레일 부착

Option
STANDARD
TYPE

좌측

커버 있는 타입 커버 없는 타입

우측

좌측

우측

옵션 No. 센서 종류 센서 규격 부속품

 0 없음 - -  

 1 센서 레일 있음 - 장착나사, 센서레일 

 2 포토 센서 (3개) EE-SX674[OMRON] 장착나사, 센서레일, 센서 도그, 센서브라켓

 3 포토 센서 (3개) EE-SX671[OMRON] 장착나사, 센서레일, 센서 도그, 센서브라켓

 4 근접 센서 N.C (3개) GX-F12A[PANASONIC] 장착나사, 센서레일, 센서 도그, 센서브라켓

 5 근접 센서 N.O (3개) GX-F12B[PANASONIC] 장착나사, 센서레일, 센서 도그, 센서브라켓

 A 근접센서  N.O (1개), N.C (2개) GX-F12A(1개), GX-F12B(2개) 장착나사, 센서레일, 센서 도그, 센서브라켓 

•N.O 접점 : 노멀 오픈 접점
•N.C 접점 : 노멀 클로우즈 접점
   (포토 센서는 입광시 ON, 차광시 ON으로 변환이 가능합니다.)
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Sensor
STANDARD
TYPE

 근접 센서

Panasonic : GX-F12A, GX-F12B, GX-F12A-P, GX-F12B-P

Cover 있는 타입 Cover 없는 타입

형번 a b c d

 KL 20 34.2 8.2 3.5 3.5

 KL 26 38.9 7.9 6.2 6.2

 KL 30 44 4 8.2 8.2

 KL 33 44 1 9.2 10

 KL 45 54 2 13.2 13

 KL 46 57 1 22.2 23

 KL 55 64 2 21.2 22.7

 KL 65 79 -6 23.3 23.3

단위 [mm]

 포토 센서

Omron : EE-SX671

Cover 있는 타입 Cover 없는 타입

형번 a b c d e f g h

 KL 20 41 15 1.5 1.5 53.5 27.5 8 8

 KL 26 46 15 2 2 58.5 27.5 10.5 10.5

 KL 30 50.9 10.9 3.8 3.8 63.4 23.4 12.8 14

 KL 33 50.9 7.9 5 5 63.4 20.4 13.8 15

 KL 45 60.5 8.9 8.8 8.8 73.4 21.4 17.7 19

 KL 46 63.9 7.9 18 18 76.4 20.4 26.5 28

 KL 55 72 8.8 17 17 83.3 21.3 25.5 27

 KL 65 85.8 0.8 19 19 98.3 13.3 27.7 27.7

단위 [mm]

 포토 센서

Omron : EE-SX674

Cover 있는 타입 Cover 없는 타입

형번 a b c d e f g h

 KL 20 38.7 12.7 1.3 1.3 45 19 8.5 8.5

 KL 26 43.7 12.7 1.8 1.8 50 19 10.8 10.8

 KL 30 48.6 8.6 3.6 3.6 54.9 14.9 12.8 12.6

 KL 33 48.6 5.6 4.8 4.8 54.9 11.9 13.8 14

 KL 45 58.6 6.6 8.8 8.8 64.9 12.9 18.2 19.3

 KL 46 61.6 5.6 17.8 17.8 67.9 11.9 26.8 28.1

 KL 55 68.5 6.9 16.8 16.8 74.8 12.8 26.8 27.5

 KL 65 83.5 -1.5 19 19 89.8 4.8 28.3 28.3

단위 [mm]
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 센서 레일 치수

센서 레일만 장착할 수 있습니다.

Sensor
STANDARD
TYPE

형번 스트로크 아우터 레일 길이 LAH

 KL 20 42 100   98

  92 150 10 50 148

  142 200   198

 KL 26 70 150   148

  120 200   198

  170 250   248

  220 300   298

 KL 30 55 150   148

  105 200   198

  205 300   298

  305 400   398

  405 500   498

  505 600   598

 KL 33 55 150   148

  105 200   198

  205 300   298

  305 400   398

  405 500   498

  505 600   598

 KL 45 208 340   338

  308 440   438

  408 540   538

  508 640 19 86 638

  608 740   738

  708 840   838

  808 940   938

 KL 46 208 340   338

  308 440   438

  408 540   538

  508 640 28 89 638

  608 740   738

  708 840   838

  808 940   938

•스트로크는 표준 블록 1개 장착시의 길이입니다.

단위 [mm]

12

14

15

16

60

60

형번 스트로크 아우터 레일 길이 LAH

  828 980   978

  928 1,080   1,078

 KL 55 1,028 1,180 27 95 1,178

  1,128 1,280   1,278

  1,228 1,380   1,378

  800 980   978

 
KL 65

 1,000 1,180   1,178

  1,200 1,380   1,378

  1,500 1,680   1,678

단위 [mm]

30 101
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